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Израда  прозора од пластифицираног

алуминијума са термопрекидом "Alumil

11000", димензија 175x275 цм.

Прозорска конструкција је изведена од

алуминијумских профила, са

вишекоморним системом профила

минималне ширине 80мм и

прекинутим термо мостом од

ушнираних и уштипаних полиамидних

трака, између спољних и унутрашњих

металних делова. Све мекане наслоне

у конструкцији заптити ЕПДМ

профилима. Крила прозора застаклити

термо изолационим Флот стаклом

д=4+15+4 мм. Оков - окретно

нагиибни. Са спољашње старне

поставити окапницу од алуминијумског

профила ширине 20цм

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА - ПИРОТ

Израда прозора од пластифицираног

алуминијума са термопрекидом "Alumil

11000", димензија 116x275 цм.

Прозорска конструкција је изведена од

алуминијумских профила, са

вишекоморним системом профила

минималне ширине 80мм и

прекинутим термо мостом од

ушнираних и уштипаних полиамидних

трака, између спољних и унутрашњих

металних делова. Све мекане наслоне

у конструкцији заптити ЕПДМ

профилима. Крила прозора застаклити

термо изолационим Флот стаклом

д=4+15+4 мм. Оков - окретно

нагиибни. Са спољашње старне

поставити окапницу од алуминијумског

профила ширине 20цм

Израда  застакљених двокрилних

алуминијумских врата са надсветлом,

димензија 140x350 цм. Врата израдити од

алуминијума са термопрекидом "Alumil

11000",  конструкција је изведена од

алуминијумских профила, са вишекоморним

системом профила минималне ширине

80мм и прекинутим термо мостом од

ушнираних и уштипаних полиамидних трака,

између спољних и унутрашњих металних

делова. Све мекане наслоне у конструкцији

заптити ЕПДМ профилима. Крила прозора

застаклити термо изолационим Флот

стаклом д=4+15+4 мм. Поставити оков од

алуминијума, браву са цилиндер улошком и

три кључа, три шарке по крилу, по избору

пројектанта.


